
Leistungsvergleich zwischen dem Original WaterRower und dem A1 Modell

Original Waterrower A1 Modell

Geräte Eigenschaften

Rahmen - Design Doppel Laufschienen Mono Rail

Laufschienen - Stabilität Maximal Medium

Laufschienen  - Reinheit (leise, sauber, widerstandslos) Maximal Medium

Laufweichheit des Sitzes Maximal Medium

Sitz  - Bequemheit Maximal Maximal

Maximale Sitzbelastung 500 kg 125 kg
Fußabstand 14 cm (wie im Boot) 21 cm

Fußlaschenverstellung Durch Knopfdrücken Manuel

Schienenlänge Lang (bis ca. 195 – 200cm) Mittel (bis ca. 190cm)

Option XL- Schienen > 195 cm  -
Option Hochfüße (20 cm höher)  -
PC-Verbindung zu We-Row (WR Online Race)  -
PC-Verbindung zu WaterRower Tournament  -

Monitor

Basis Funktionen

- Intensität (m/s, mph, /500km, 2km, Watt, cal/Std.)  

- Durchschnittliche Intensität  -
- Zonen - Training (Herz Freq. Schlagzahl, Intesität)  -
- Schlagzahl  

- Zeiteinstellung  

- Distanzeinstellung  

- Herzfrequenzmessung  -
- PC- Anbindung zu We-Row  -
- Trainingsprogramm - Speicherung  -
- Vorschau gespeicherte Programme  -

Erweiterte Funktionen

- Manuelle Programmeingabe & Speicherung  -
- Erwartete Distanz (beim Zeittraining)  -
- Erwartete Zeit (beim Distanztraining)  -
- Zug-, Erholungsphase Ratio  -
- Prognostische Herzfrequenzanzeige  -

- Prognostische 2km Rennanzeige  -
- Wassermengen Nivellierung  -
- Geräte Leistung Anzeige (Total km gerudert)  -
- Firmware Upgrade  -

Garantie Leistungen & Sonstige

Garantie Upgrade von 2 auf 5 Jahre bei Registrierung  -
My-Private-Coach Beratung „MPC“  -
Serien Nr. Betreuung (schneller & effizienter) Service  -


